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                          	Рольставни

                        

                        
                        
                        Рольставни  представляют собой гибкое полотно, собранное из алюминиевых профилей (ламелей), наматывающееся на вал, расположенный над проемом в защитном коробе. Полотно движется по направляющим, которые прочно крепятся по краям проема. Ламели, из которых изготавливаются рольставни, могут быть изготовлены как методом роликовой прокатки, так и получены методом экструзии. Для придания ламелям большей жесткости, а также улучшения их звукоизоляционных свойств, они могут быть заполнены твердым пенным наполнителем. Все виды ламелей выпускаются как с перфорацией - отверстиями, обеспечивающими днем попадание света с улицы, так и без нее. Ламели крепятся к стальному восьмигранному полому валу. Диаметр вала определяется размером оконного проема и свойств используемых ламелей.
 
                        

                        
                        
                    
                    
                    
                    	
                        
                          	Типы профилей

                        

                        
                        
Профиль с твердым наполнителем

	 	
Тип профиля 
	
ед. изм
	
Материал
	
Макс. габариты
	
Вес 1м.кв.

		
Профиль с высотой ламели 40 мм с 
        твердым наполнителем
	
м2
	
алюминий
	
3,0x2,8
	
4,55 кг

		
Профиль с высотой ламели 55 мм с 
        твердым наполнителем
	
м2
	
алюминий
	
3,5x3,5
	
5,53 кг



 

Профиль с мягким наполнителем

	 	
Тип профиля 
	
ед. изм
	
Материал
	
Макс. габариты
	
Вес 1м.кв.

		
Алюминий с наполнителем (пенополиуретан) 
        AR -37 
	
м2
	
алюминий
	
2,5x2,5
	
2,9 кг

		
Алюминий с наполнителем (пенополиуретан) 
        AR -40 
	
м2
	
алюминий
	
2,8x2,7
	
3,3 кг

		
Алюминий с наполнителем (пенополиуретан) 
        AR -55 
	
м2
	
алюминий
	
3,5x3,5
	
3,7 кг



 

Цельнотянутый профиль повышенной прочности

	 	
Тип профиля 
	
ед. изм
	
Материал
	
Макс. габариты
	
Вес 1м.кв.

		
Алюминий цельнотянутый толстостенный 
        AER -42 
	
м2
	
алюминий стенка 0,9 мм
	
2,5x2,5
	
4,2 кг

		
Алюминий цельнотянутый толстостенный 
        противовзломный AER -44 S 
	
м2
	
алюминий стенка 1 мм
	
3,0x2,5
	
7,5 кг

		
Алюминий цельнотянутый толстостенный 
        противовзломный AER -55 S 
	
м2
	
алюминий стенка 1 мм
	
5,5x2,5
	
8,5 кг



 

Профиль для изготовления гаражных ворот рулонного типа

	 	
Тип профиля 
	
ед. изм
	
Материал
	
Макс. габариты
	
Вес 1м.кв.

		
Алюминий с наполнителем (пенополиуретан) 
        AR -77 
	
м2
	
алюминий
	
5,0x3,0
	
4,8 кг



 

Профиль решеточный (перфорированный) цельнотянутый

	 	
Тип профиля 
	
ед. изм
	
Материал
	
Макс. габариты
	
Вес 1м.кв.

		
Алюминий цельнотянутый толстостенный 
        противовзломный AEG -82 
	
м2
	
алюминий
	
5,0x3,0
	
6,60 кг



                      

                        
                        
                    
                    
                    	
                        
                          	Аксессуары

                        

                        
                        
                        
                        
Управление

   
    	 Механическое 
            (ручное) управление

            

            

	  
	 Тип 
          управления	 Грузоподъемность
	 
	 Ленточный 
          (шнуровой) привод	до 
          10 кг.
	 
	 Редукторный 
          привод со шнуром	до 
          20 кг.
		Редукторный 
          привод с карданом	до 
          34 кг.
	 
	 Пружинно-инерционный 
          механизм	до 
          100 кг.


  

  Электродвигатели

  	
	  

        Привод VEGA 60/12 
	  

        до 1 05 кг 

	
	  

        Привод SIRIUS 80/12 
	  

        до 1 40 кг 

	
	  

        Привод TITAN 100/12 
	  

        до 1 6 5 кг 

	
	  

        Привод CERES 10/17 
	  

        до 2 0 кг 

	
	  

        Привод METEOR 20/17 
	  

        до 35 кг 

	
	  

        Привод APOLLO 30/17 
	  

        до 55 кг 

	
	  

        Привод ORION 40/17 
	  

        до 70 кг 



  Выключатели



  	 	 
		Поворотный
	 
	Клавишный
	 
	Замковый



 

Блокирующие устройства



  		Ригель ручной 

          Стальной, длина 146мм, для установки в концевые профили 
            (рекомендуется применять парно в одной конструкции) 

           

	 
	Ригель блокирующий 

          Для подъема полотна и блокирования его в опущенном состоянии 
           

	 
	Ригель замковый 

          Стальной, с двухсторонним управлением, состоит из центральной части, 
          2х ключей и монтажного крепежа для установки в профиль 
           




Автоматика и электроуправление



  	Система NERO  
	Наименование 

	 	 
	
	Центральный пульт NERO 8010 

        Предназначен для объединения исполнительных устройств 
          NERO 8013 в группы (до 9 групп) и управления ими или для управления 
          неограниченным числом УС-NERO 8013 

          

	
	Исполнительное устройство NERO 8013 
          

        Предназначено для индивидуального управления электроприводом 
          в составе системы, а также для принятия и выполнения команд от центрального 
          пульта ЦП-NERO 8010 

	
	Четырехканальный мини-пульт 

        Предназначен для совместного использования с исполнительным 
          устройством с радио 

          

	
	Фазовый переходник Ф-3 

        Применяется в том случае, если центральный пульт ЦП-NERO 
          8010  и исполнительные устройства  УС-NERO 8013  подключены 
          к разным фазам напряжения 
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                          	Технические Характеристики

                       

                   
                        
                            Скачать файл с техническими характеристиками [PDF]

                        

                        
                        
                    
                    

                    	
                        
                          	Монтаж

                        

                        
                        
                        
                            
                          накладное исполнение монтажа

                          

                            
                          монтаж в оконный проем без утапливания направляющих

                          

                            
                          монтаж в оконный проем - направляющие и короб утоплены в откосы проема.

                          
  
                        
                        
                      
                        

                        
                        
                                        
                    

                    	
                        
                          	Преимущества

                       

                   
                        
	Защитные 
          рольставни обеспечивают  безопасность зданий и отдельных помещений. 
          В отсутствие хозяев защитные жалюзи сохраняют не только имущество, но 
          и окна от брошенных камней, бутылок и других предметов.

	Алюминиевые 
          профили для рольставен позволяют 
          с большой долей уверенности гарантировать защиту офисных зданий или 
          отдельных помещений банков.

	С точки зрения пожарной безопасности рольставни - идеальная 
          замена решеток или металлических ставней. Рольставни 
          быстро открываются изнутри, открывая пути эвакуации людей и ценностей. 
          Защитные жалюзи с электродвигателями могут быть соединены с датчиками 
          пожарной сигнализации. Электроприводы рольставней могут быть оборудованы 
          системой аварийного ручного открывания.

	Защитные рольставни обеспечивают вашим 
          помещениям сбережение тепла в холодные периоды года. 

	Роллеты защищают помещение от яркого света и перегрева в 
          жаркий период.

	Защитные жалюзи не требуют специального ухода, 
          просто очищаются и моются. Роллетные системы, установленные нашей компанией, 
          безотказно работают на протяжении многих лет.



                        

                        
                        
                     
                   

                    	
                        
                          	Стоимость рольставен с монтажом

                        

                        
                        
                        
                        
Доставка по Москве 1000 рублей. 

Размеры: высота 2300 мм ширина 1000 мм

	 Тип профиля\ тип управления
	 AR/37
	 AR/41 eco
	 AR/55
	 AER/44S

	 Пружинно-инерционный механизм
	 9 110
	 9 070
	 10 640
	 14 278

	 Редуктор с воротком
	 10 045
	 10 000
	 11 580
	 15 215

	Ленточно-шнуровое управление
	10 045
	10 000
	11 580
	15 215

	Электропривод с поворотным выключателем
	18 670
	18 630
	19 640
	23 840



 

Размеры: высота 2000 мм ширина 2000 мм

	 Тип профиля\ тип управления
	 AR/37
	 AR/41 eco
	 AR/55
	 AER/44S

	 Пружинно-инерционный механизм
	 12 780
	 12 735
	 14 950
	 22 000

	 Редуктор с воротком
	 13 720
	 13 670
	 15 890
	 22 940

	Ленточно-шнуровое управление
	13 720
	13 670
	15 890
	22 940

	Электропривод с поворотным выключателем
	22 340
	22 300
	23 950
	31 565



 

Размеры: высота 2300 мм ширина 1500 мм

	 Тип профиля\ тип управления
	 AR/37
	 AR/41 eco
	 AR/55
	 AER/44S

	 Пружинно-инерционный механизм
	 11 590
	 11 545
	 13 516
	 19 420

	 Редуктор с воротком
	 12 530
	 12 480
	 14 455
	 20 360

	Ленточно-шнуровое управление
	12 530
	12 480
	14 455
	20 360

	Электропривод с поворотным выключателем
	21 150
	21 110
	23 080
	28 980
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